
彩色      扫描仪

ArtixScan DI 2125c
双面



技术参数

*1扫描速度取决于测试环境。根据主机、操作环境或应用方式不同而有所不同。
*2 尺寸和净重为近视值。

中晶科技扫描仪家族中的一款双面馈纸式扫描仪ArtixScan DI 2125c，它小巧的体积受到商务人士的喜爱，在繁杂的办公桌上也能很好的

找到他的容身之地。小巧的机身里富含着庞大的能量，ArtixScan DI 2125c各种自动化功能让你体验从所未有的工作感受。

多种智能功能，扫描更加人性化

自动馈纸双面扫描仪

正面：CIS

背面：CIS

600dpi（H） × 1200dpi（V）

Input 48-bit / Output 24-bit

LED

彩色24bit、灰阶8bit、黑白1bit

多数据流：彩色&灰阶&黑白自由组合

最小: 80mm(W) × 52mm(L)（3.15”× 2.1”）

最大: 216mm(W) × 899mm(L)（8.5”× 35”）

20ppm/40ipm(A4，灰阶/黑白，200dpi)

15ppm/30ppm(A4，彩色，200dpi)

40~120 g/m²（10.7~32 lb） 

厚可达1.25 mm

20页纸

LZW(彩色/灰阶)，G3/G4(黑白)、JEPG(彩色/灰阶)，JEPG2000

PDF，BMP，JPG，JPG2000，TIFF，多页PDF，多页TIFF等

标准 TWAIN

USB2.0

Windows XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win 10

温度+10℃ ~ +35℃

湿度10% ~ 80%RH

287mm（W）× 110mm（D）× 69mm（H）

1.2kg

Microtek ScanWizard DI 图像采集优化处理软件

Microtek DocWizard 专业版 图像采集及管理工具软件

Microtek MiCardWizard 名片扫描识别及管理软件

Adobe Acrobat Reader PDF文档阅读软件

扫描类型

图像传感器

分辨率

色彩深度

扫描光源

图像输出

扫描范围

扫描速度*1

纸张规格

送纸器容量

图像压缩格式

输出文件格式

驱动接口

接口类型

操作系统

操作环境

外形尺寸*2

产品净重*2

随机软件

“自动纠偏”和“自动框选”功能

“自动阀值”功能

“子窗口”功能

“灯管滤镜”功能

多页PDF、TIF文档生成

“色彩增强”功能

为办公领域打造的“自动纠偏”和“自动框

选”功能，能自动纠正放置倾斜的文稿或照

片，并且能自动分辨扫描范围然后进行框选。

中晶提供“自动阀值”功 能，能自动根据

文档中内容的深浅自动进行阀值的调节，使

扫出的文档始终保持清晰、黑白分明的状态。

“子窗口”功能，能让你方便的将文稿中的

文字和图片区分开来。

用户在扫描一些文档时，会需要消除文档中

的一些盖章或者线条，ArtixScan DI 2125c
就为你提供了这样的功能，“灯管滤镜”功

能能过滤去除文档中的R、G、B（红、绿、

蓝）三原色，只需要几个简单的操作就能让

你省去后期进行加工修改的麻烦。

不需要繁杂的操作，只需要简单的点选几下，

就能自动将多个文档或相片直接自动扫描保

存成PDF或TIF格式，省去后期再转换格式

的时间。

中晶在影像类应用中的表现一直是一大强项，

其靓丽的色彩、饱和的颜色、一直受到用户

的喜爱。
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在线服务QQ号：8008203273
服务电话：4008203273、021-64856614-325
服务邮箱：support@microtek.com.cn

201907


