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移动便携式扫描仪

♦ 支持双面扫描

♦ CIS图像传感器

♦ 600dpi光学分辨率

♦ 8.5 秒完成A4彩色扫描

♦ USB供电，无需额外电源

♦ 照片、A4文档、名片及浮雕卡扫描

欲知更多产品及代理商信息请登陆 www.microtek.com.cn    咨询热线：021-64856614-256    服务热线：021-64856614-248

产品特色

秒

♦ 

产产



FileScan 606P具备双面扫描功能，一次进纸同时获取正、反两面影像，效率

成倍提高。

FileScan 606P配备CIS图像传感器，无须预热、即

开即扫。600dpi光学分辨率轻松应对照片、文档的

扫描品质要求，对于一般A4图片彩色扫描仅需8.5

秒即可获取清晰影像。

采用USB数据线供电方式。USB数据线同为数据传

输及扫描仪供电，连上您的笔记本电脑即可使用。

FileScan 606P

设备信息如有变更，恕不另行通知，一切以实物为准，欲索取进一步资料，请即与上海中晶科技有限公司或特约经销商联络！（201907）

支持双面扫描功能，效率倍增

8.5 秒完成A4彩色扫描

USB供电，无需额外电源

FileScan 606P适用于出差办公、会计

师结算、律师取证、保险销售、银行

信用卡推广及柜台办公人员等各种资

料的获取。

照片、A4文档、名片等多种介质扫描

便携式扫描仪

CIS

600dpi（H）× 1200dpi（V）

彩色 / 灰阶 / 黑白

216 × 357 mm (8.5” × 14.4”)

8.5秒（A4 / RGB / 300dpi）

JPEG，JPEG2000，BMP，多页PDF / TIF等

标准 TWAIN

高速 USB2.0

Windows XP / Win 7 / Win 8 / Win 10

操作温度：10℃ ~ 40℃

操作湿度：20% ~ 75% RH

USB 数据线供电

工作：≤2.0瓦   待机：≤0.2瓦

294mm(L) × 83.6mm(W) × 58mm(H)

0.62公斤

产品类型

图像传感器

分辨率

扫描模式

扫描范围

扫描速度
*1

输出文件格式

驱动

接口类型

操作系统

操作环境

电压

功率

外形尺寸
*2

产品净重
*2

附带软件

ScanWizard Control Panel 中晶应用中心

Microtek ScanWizard DI 自动图文扫描处理工具软件

Microtek DocWizard 文档书籍采集及管理工具软件

Microtek MiCardWizard 名片扫描识别及管理软件

Adobe Acrobat Reader PDF 文档阅读软件

技术参数

地址：上海市徐汇区桂平路 680 号 35 号楼  电话：021- 64856614   
传真：021- 64859686                                   网址：http://www.microtek.com.cn
在线服务QQ号：8008203273
服务电话：4008203273、021-64856614-325
服务邮箱：support@microtek.com.cn

*1 扫描速度视您选择的驱动程序、操作系统和电脑配置而定，速度可能有所不同。
*2 尺寸和净重为近视值。

Microtek应用中心

软件应用软件界面

■ ScanWizard Control Panel应用中心是中晶科
   技开发的一款整合应用软件。界面直观明了，
   操作简单便捷，即使扫描仪新手，也可以轻松
   上手。

■ 该软件将日常办公应用模组化，只需一步操作，
   即可将您的资料扫描到指定的文件夹；也可以
   直接扫描并识别到Word、Excel、PDF、PPT
   等office办公软件中，进行后续编辑及应用。 

■ 简单的操作，让繁杂的日常办公扫描管理工作
   变得轻松有趣。

扫描到excel

扫描到文件夹 扫描到word 扫描到ppt

扫描到PDF

PDF

扫描设置

选择所需功能图标，点击鼠标左键开始扫描。点击鼠标右键更改设置。

进行中的任务：0

Micorotek应用中心

中晶应用中心


